


























Série SBRN

Gerbeurs a conducteur portée debhout 1,2 - 2,0 tonnes




Compact, rapide, efficace ...
et convivial pour le cariste

Nos gerbeurs a conducteur porté debout
conviennent parfaitement aux opérations
impliquant des déplacements horizontaux sur de
longues distances, ainsi qu’aux opérations de
gerbage. Ces chariots sont trés compacts et
peuvent opérer dans des allées encore plus
étroites que les chariots a mat rétractable.

Trois capacités de charge sont proposées :

1,2,1,6 et 2 tonnes. Les deux premiers modeles J
permettent des levées a 6500 mm et le modéle ‘
2,0 tonnes une levée a 6300 mm. Les
stabilisateurs latéraux, en option, permettent en
outre d’augmenter la capacité résiduelle a des hauteurs
plus élevées.

La productivité est optimisée par de hautes vitesses de
translation et de levée, une électronique de pointe et un
design ergonomique. Le cariste bénéficie d’une montée
et descente rapides du chariot, d’'une position debout
confortable, d’une large visibilité et d’une direction a
360° tres efficace.

@ Puissant moteur AC garantit une vitesse de
conduite élevée et des accélérations rapides,
méme avec une charge, mais aussi un
fonctionnement contrélé silencieux et régulier, des
phases de travail prolongées et de faibles besoins
d'entretien.

Les stabilisateurs latéraux disponibles en
option (de série avec les méats triplex) augmentent
les capacités résiduelles a des hauteurs plus
élevées.

La position debout en diagonale améliore la
visibilité et le confort du cariste.

La direction a 360° et les dimensions
compactes permettent une maniabilité efficace
dans des espaces trés étroits.

Les pointes biseautées des fourches
garantissent une prise précise et en souplesse
des palettes.

Le freinage a récupération
d’énergie permet de réutiliser
I'énergie, d’augmenter
I'autonomie du chariot et de
réduire I'usure des freins.

Le dispositif de diagnostic
intégré et la facilité d’accés
a tous les composants pour leur
entretien minimisent les durées
d’immobilisation et maximisent la
productivité.

Feux de travail LED

® Présélection de hauteur 121/8A
® Large choix de ® Dispositif de
dimensions de changement de batterie
fourches
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translation typique ~ maximale

@ Protége-conducteur
surbaissé (2200 mm)

@ Marche arriére
@ Rétroviseur
® Témoin lumineux
® Accoudoir
@ Alimentation électrique

® Levée initiale

® Mits simplex, duplex et
triplex

@ Eclairages de travail

® Version pour stockage
en entrepét frigorifique
(classe lll, - 35°C)

SBR12N  SBR15N ~ SBR20N
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- 1.2t

1.5t - 20t
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1,5-2,0 tonnes

Gerbeurs a conducteur porté assis

Série SBSN




Allie performance, durabilité et confort...
pour un rendement non-stop

non seulement d’empiler des charges lourdes a des
hauteurs pouvant aller jusqu’a 6,5 métres, mais
également d’intervenir dans des allées plus étroites que
celles des chariots a mat réfractable ainsi que de
transporter des marchandises de facon efficace sur de
longues distances. Puissant, rapide et maniable, le
SBSN allie d’excellentes performances a des
commandes sans effort, ergonomiques, a un
systéme de direction précis et a un poste de
conduite confortable... pour une productivité
ininterrompue méme au cours des périodes de
travail les plus longues.

Les trois modeles de la série disposent d’excellentes
capacités résiduelles tandis que le gerbeur a levage

initial est également doté d’une plus grande garde au

sol pour la manutention en rampes. Le moteur

asynchrone a faible entretien, les périodicités

d’entretien espacées, et I'acces rapide a tous les
composants permettent de réduire les colits et optimiser le
temps de fonctionnement du chariot. Par ailleurs, la structure
robuste du chassis et du mét protege le cariste et I'engin
contre les risques d’accident et les dommages fortuits. Le
modele 2,0 tonnes est équipé du systeme révolutionnaire
Visionmast, qui offre une vue
encore améliorée des
extrémités des fourches.

Stabilisateurs latéraux extensibles

SBS15N

hauteur de levage
maximale

Le gerbeur « multitches » de la série SBS15-20N permet

@ Choix de dimension de

@ Affichage du nom/logo/ a une hauteur de levage
slogan du client sur les supérieure ou égale a 2,5 m
panneaux latéraux @ Choix des matériaux des
@ Galets de rétraction et roues
d’extension des palettes @ Support pour PC ou liste
@ Stabilisateurs latéraux @ Démarrage avec clé de
(standard sur les méts contact au lieu de bouton
triplex, en option sur les marche/arrét
mats duplex)
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maximale

translation typique ~ maximale

@ Déploiement obligatoire
des stabilisateurs latéraux

fourches

SBS15N  SBS15NI = SBS20N
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@ Chassis robuste doté d’une résistance

exceptionnelle pour une protection optimale du
cariste.

@ Puissant moteur asynchrone

d’ol une vitesse et une accélération élevées,
méme a charge nominale, alliées a un
fonctionnement sans a-coups, silencieux et a
une grande maniabilité du chariot, permettant
de rallonger les périodes de travail et de réduire
les prescriptions d’entretien.

@ Compartiment batterie de grande dimension

permettant d’accueillir des batteries de forte
capacité (jusqu’a 500 Ah).

@ Direction électronique 360 degrés « fly-by-

wire »
permettant un braquage précis a un moindre
effort méme a une vitesse élevée.

@ Siége a suspension intégrale entiérement

réglable équipé d’un dispositif de maintien des
hanches en option et d’une ceinture de sécurité,
contribuant ainsi a la sécurité et au confort du
cariste pendant les plus longues périodes de
travail.

@ Stabilisateurs latéraux télescopiques dotés

d’une capacité résiduelle supplémentaire
(standard sur les méts triplex, en option sur les
mats duplex).

@ Démarrage par code PIN comprenant les

parametres spécifiques du cariste, monté en
série, pour éviter tout usage non autorisé ou
inapproprié de la machine.

@ Contrdleur programmable

permettant d’adapter la vitesse d’accélération, la
vitesse de déplacement et le freinage de I'engin
aux besoins de I'application et du cariste, pour
une plus grande souplesse d’utilisation.

@ Systéme de freinage par récupération

permettant un contrdle efficace du transpalette,
une réduction de I'usure des freins et un
rallongement de sa durée de vie.

@ Visibilité exceptionnelle du modéle 2,0 tonnes

en particulier, pour une vision optimale des
extrémités des fourches et de la zone de travail.
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Une gamme compléte...

Nos gerbeurs polyvalents font partie d’une vaste
gamme d’équipements de magasinage qui couvre
I’ensemble des besoins, des transpalettes et
gerbeurs électriques aux chariots a mat
rétractable et chariots multidirectionnels.

Nous proposons une remarquable variété de modéles,
chacun doté de fonctionnalités de pointe en guise
d’équipements standard. .. et disponible avec une
vaste gamme d’options. Bref, votre distributeur local
est en mesure de vous fournir la solution parfaite pour
toute solution de magasinage imaginable.

Transpalettes Gerbeurs

électriques

Notre famille de

Notre gamme de chariots frontaux englobe des
capacités variant entre 1 et 16 tonnes, des moteurs
diesel, LPG et électriques, différentes tailles de chassis,
des pneumatiques, des pneus sur bandage ou autres,
un large choix de méts... ainsi que de nombreuses
options spécialisées.

Que vous soyez a la recherche d’un équipement de
magasinage, d’un chariot frontal ou d’'une combinaison
des deux, la gamme exhaustive de Mitsubishi répond a
vos besoins. Dans tous les cas de figure, vous pouvez
étre siir de bénéficier des mémes standards
particulierement élevés de conception, de construction,
de consultance et d’assistance.

Notre famille de chariots & mat

transpalettes électriques
comprend des modeles a
plate-forme et a conducteur
accompagnant polyvalents
ainsi que des machines a
conducteur porté debout ou
assis pour les longues
distances et les phases

de travail longues. La
gamme englobe aussi un
double transpalette qui
transportera deux charges
et un modeéle a conducteur
accompagnant pouvant
élever la charge a une
hauteur ergonomique
pouvant atteindre 800mm.

Nos gerbeurs sont
disponibles avec des
capacités allant jusqu'a

2 tonnes et des hauteurs de
levage atteignant 6,5
metres.

Des versions a conducteur
accompagnant, a plate-
forme, a conducteur porté
debout ou assis sont
disponibles pour répondre a
vos besoins particuliers.

rétractable, et
multidirectionnels offre
plusieurs solutions de
manutention spécialisées : des
modeles a mat rétractable avec
une hauteur de levage
maximum de 13 meétres, et des
modeles multidirectionnels
idéaux pour manutentionner
des charges longues dans des
espaces réduits, a une hauteur
de levage maximum de

9 metres.

ol

Préparateurs de
commandes

Cette famille inclut des
préparateurs de commandes
au sol, avec commande au
timon ou au volant, ainsi que
des préparateurs de
commandes grande hauteur,
capables de travailler
jusqu'a 11,5 métres de haut.




Chariots élévateurs
frontaux
a moteur diesel

Depuis nos modéles phares
de 1,5 a 3,5 tonnes
jusqu'aux chariots de gros
tonnage de 6 a 7 tonnes ou
de 8 a 16 tonnes, en passant
par les engins de 4 a 5,5
tonnes, nos chariots
élévateurs frontaux a moteur
diesel allient des qualités de
puissance, durabilité,
économie de
fonctionnement, ergonomie
et respect de
I'environnement.

Chariots élévateurs

frontaux
a moteur LPG

La technologie de moteur
sophistiquée de nos chariots
frontaux gaz ainsi que la
conception innovante de
chaque composant et circuit
garantissent un haut
rendement et de faibles
niveaux d'émission. Vous
avez le choix entre des
capacités de 1,5a
3,5tonnesoude 4a5,5
tonnes avec pneumatiques
ou entre 2 et

3,3 tonnes et 3,5 a 7 tonnes
sur bandage.

Chariots élévateurs
frontaux électriques
3 roues

La structure innovante et la
technologie électronique
avanceée de nos chariots
frontaux électriques sont
imbattables en termes de
performances, de
convivialité et de flexibilité.
Nos modeles 3 roues de 1 a
1,5tonneetde 1,342
tonnes constituent des
modeéles de choix pour les
passages les plus

exigus grace a leur
maniabilité exceptionnelle.

Chariots élévateurs
frontaux
électriques 4 roues

Que vous optiez pour 3 ou 4
roues, vous bénéficiez de la
méme ingénierie avancée.
Nous proposons des chariots
électriques frontaux 4 roues
avec des capacités
comprises entre 1,6 et

2 tonnes, entre 2 et 3,5
tonnes et entre 4 et 5 tonnes
et des modeles équipés de
bandages avec des
capacités allantde 1,52 3
tonnes.
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lorsque

tout repose
surlz fjabilite

Al'instar de tous les produits de la marque Mitsubishi, nos
équipements de manutention bénéficient des ressources
importantes et de la technologie de pointe de I'un des plus
grands groupes industriels au monde. Lorsque nous vous
promettons qualité, fiabilité et retour sur investissement, vous
savez que c’est une garantie que nous sommes en mesure de
vous offrir.

Chaque modéle de notre gamme compléte de chariots
élévateurs frontaux et de magasinage est développé selon des
spécifications élevées et congu pour travailler durablement et
efficacement, jour aprés jour, année apres année, quelles que
soient les tAches et les conditions.

Pour assurer le rendement constant de votre chariot, nous
disposons d'un réseau de distributeurs locaux sélectionnés avec
soin pour leur engagement envers le service clientéle et
soutenus par I'organisation Mitsubishi Forklift Trucks. Ou que
vous soyez, il y a a proximité un distributeur prét a vous aider et
soucieux de répondre a vos besoins.

Cette assistance locale est a méme de définir avec vous le
modéle le plus adapté a vos applications, et de vous proposer
des solutions d'entretien et de financement souples et
compétitives, des garanties imbattables, des locations a court,
moyen et long termes, des interventions techniques sur

site hautement réactives, ainsi que I'approvisionnement en
pieces détachées le plus rapide et le plus fiable de I'industrie.

Seul Mitsubishi peut vous offrir cette combinaison unique
d'ingénierie globale par excellence et d'assistance locale hors
paire... seul Mitsubishi peut vous fournir un produit de qualité a
un prix aussi abordable et seul Mitsubishi accorde

autant d'importance que vous a la fiabilité. Contactez dés a
présent votre distributeur local et découvrez ce que Mitsubishi
peut faire pour vous.

www.mitforklift.com
REMARQUE : les caractéristiques de performance peuvent changer en fonction des tolérances de
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